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Las profundidades diponibles se calculan por interpolacién entre las reglas (escalas) mas cercanas
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Profundidad indicada en el plano
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Correccion de la profundidad
Niveles leidos en las escalas de los extremos del tramo

Niveles correspondientes al "Plano de Referencia para la
Navegacién” en las escalas

Distancias hasta las escalas del extremo del tramo, segtn el
kilometraje de la seccion indicado en el eje de relevamiento.

Referencias

Datos Batimétricos
- 2.6 Prof. >=2.4m
+ 2.0 Prof. < 2.4my >= 1.8m
- 1.4 Prof. < 1.8m

HHHHHH Eje de relevamiento

Profundidades en metros referidas al plano de Referencia
para la Navegacion, correspondiente a una permanencia
del nivel hidrométrico del 95% anual

Niveles de reduccion de sondaje adoptados

Limite de costa

Islotes

Bancos (ubicacion referencial)
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Nuevo Rocafuerte 574 1.70 170.71

Pahacocha 673 2.34 202.77

Itaya 731 2.72 224.96

El Coca 780 2.80 244.06

Escala Hidrométrica

Eje con progresivado

Zona Critica para la Navegacion
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Centros Poblados Principales

Centros Poblados Secundarios

Parajes o Caserios
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