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Resolucion Directoral

N° 08-2014-MTC/14
Lima, 27 de marzo del 2014,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 16° de la Ley N° 27181-Ley General del Transporte y
Transito Terrestre establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el
érgano rector a nivel nacional en materia de transporte y transito terrestre, teniendo,
entre otras, competencias normativas;

Que, en ese marco, el Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, ha sefalado
en el Numeral 4.1 de su articulo 4°, que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a través de la Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, es la
autoridad competente para dictar las normas correspondientes a la gestion de la
infraestructura vial, fiscalizar su cumplimiento e interpretar las normas técnicas
contenidas en dicho reglamento. Asimismo; su articulo 19°, en concordancia con la
Primera Disposicion Complementaria Final de la misma norma, sefiala que este
Ministerio, a través de la Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, elabora,
actualiza y aprueba los manuales para la gestion de la infraestructura vial;

Que, el Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, ha
previsto en su articulo 18°, que los manuales son documentos de caracter normativo y
de cumplimiento obligatorio, que sirven como instrumentos técnicos a las diferentes
fases de gestion de la infraestructura vial;

Que, en la relacion de manuales previstos en el articulo 20° del
mencionado reglamento, se encuentra el Manual de Mantenimiento o Conservacion
Vial, el cual, segun el articulo 31° del mismo, contiene las normas, guias y
procedimientos para la gestion del conjunto de actividades técnicas de naturaleza
rutinaria y periédica que se ejecuta para que las vias se conserven en niveles de
servicio adecuados, tanto en lo referido a las fases de mantenimiento rutinario como
los de mantenimiento periédico;

Que, en virtud a ello y en ejercicio de sus competencias, la Direccion
General de Caminos y Ferrocarriles, mediante el articulo primero de la Resolucién
Directoral N° 30-2013-MTC/14 de fecha 18 de diciembre del 2013, aprobé el Manual
de Carreteras-Mantenimiento o Conservacion Vial. Dicha resolucién ha sido publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” en fecha 08 de enero del 2014;

Que, de acuerdo a lo previsto en el articulo tercero de la Resolucion
Directoral N° 30-2013-MTC/14, dicho manual entré en vigencia al dia siguiente de su
publicacion en el diario oficial, es decir el dia 09 de enero del 2014;

Que, como consecuencia de la aprobacion del citado manual, el
“Manual Técnico de Mantenimiento Periddico para la Red Vial Departamental No
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N° 08-2014-MTC/14
Lima, 27 de marzo del 2014.

Pavimentada” y el “Manual Técnico de Mantenimiento Rutinario para la Red
Departamental No Pavimentada” (aprobados por Resolucién Directoral N° 015-2006-
MTC/14), asi como, las “Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacion
de Carreteras” (aprobadas por Resolucién Directoral N° 051-2007-MTC/14) han
quedado sin vigencia, tal como lo establece el articulo cuarto de la Resolucion
Directoral N° 30-2013-MTC/14. En ese sentido, la pérdida de vigencia de tales normas,
se computa a partir del dia 09 de enero del 2014;

Que, igualmente, como consecuencia de la aprobacién del Manual de
Carreteras-Mantenimiento o Conservacion de Carreteras, el Manual para la
Conservacion de Caminos de Bajo Volumen de Transito, aprobado por Resolucién
Ministerial N° 240-2008-MTC/02, ha quedado sin vigencia, de manera tacita, a partir
del 09 de enero del 2014, tal como lo ha reconocido la Resolucion Ministerial N° 137-
2014-MTC/02 de fecha 21 de marzo del 2014;

Que, con posterioridad a la aprobacién del Manual de Carreteras-
Mantenimiento o Conservacion Vial, la Direccion de Normatividad Vial de la Direccion
General de Caminos y Ferrocarriles ha advertido la existencia de algunos errores
materiales en algunas secciones del citado manual, los cuales requieren ser
corregidos a fin de evitar confusiéon o errores de interpretacion. En ese sentido, ha
realizado una revision total del citado manual y, como consecuencia de ello, ha
elaborado una version actualizada del mismo, al mes de marzo del 2014,

Que, en atencién a ello, la Direccion de Normatividad Vial, ha emitido el
Informe N° 009-2014-MTC/14.04, de fecha 24 de marzo del 2014, mediante el cual ha
planteado a la Direccién General de Caminos y Ferrocarriles, la aprobacion de una
nueva version (a marzo del 2014) del Manual de Carreteras-Mantenimiento o
Conservacion Vial. Asimismo, en dicho informe ha considerado que, de conformidad
con lo previsto en el Numeral 3.2 del articulo 14° del "Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicacion de Proyectos Normativos y difusion
de Normas Legales de Caracter General" aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS, resulta innecesaria la prepublicacion de dicha actualizacion ya que las
modificaciones que prevé solo se contraen a correcciones de errores materiales y
aspectos formales;

Que, en virtud de lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto
administrativo de aprobacion correspondiente;

De conformidad con la Ley N° 29370-Ley de Organizacion y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Decreto Supremo N° 021-2007-MTC,
y en uso de las facultades conferidas por Resolucion Ministerial N® 506-2008-MTC/02;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la version a marzo del 2014 del
Manual de Carreteras-Mantenimiento o Conservacion Vial, el cual obra en Anexo que
consta de seiscientos cincuenta y nueve (659) paginas.
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N° 08-2014-MTC/14
Lima, 27 de marzo del 2014.

De conformidad con el articulo 18° del Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial, el manual aprobado constituye un documento de caracter
normativo y de cumplimiento obligatorio.

El original de este manual forma parte integrante de la presente Resolucién Directoral.

ARTICULO SEGUNDO.- Dejar sin efecto el articulo primero de la
Resolucion Directoral N° 30-2013-MTC/14.

ARTICULO TERCERO.- Disponer la publicacién de la presente
Resolucion Directoral en el Diario Oficial “El Peruano”. Asimismo, disponer la
publicacién de esta resolucion y de su Anexo, en la pagina web del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (http://www.mintc.gob.pe).

ARTICULO CUARTO.- La norma aprobada por el articulo primero de la
presente resolucion, entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su publicacién en
el Diario Oficial “El Peruano”.

ARTICULO QUINTO.- Disponer la remisién a la Direccién General de
Desarrollo y Ordenamiento Juridico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en
un plazo no mayor de tres (3) dias habiles de la publicacion de la resolucién directoral
en el Diario Oficial “El Peruano”, copia autenticada y el archivo electrénico del Anexo

respectivo.
Registrese, czmeq’q\uese y publiquese,

/

/

waavosom \ ........ snncssbessbbissasbsssrrssabionss

WALTER N, ZECENARRD MATEUS
DIRECTOR GENERAL

Ditsccibn General de Caminos y Ferrucarrites
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Resolucion Directoral

N° 05-2016-MTC/14
Lima, 25 de febrero del 2016.

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 16° de la Ley N° 27181-Ley General del Transporte y
Transito Terrestre establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el
o6rgano rector a nivel nacional en materia de transporte y trénsito terrestre, teniendo,
entre otras, competencias normativas;

Que, en ese marco, el Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, ha sefialado
en el Numeral 4.1 de su articulo 4°, que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a través de la Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, es la
autoridad competente para dictar las normas correspondientes a la gestion de la
infraestructura vial, fiscalizar su cumplimiento e interpretar las normas técnicas
contenidas en dicho reglamento. Asimismo; su articulo 19°, en concordancia con la
Primera Disposicion Complementaria Final de la misma norma, sefiala que este
Ministerio, a través de la Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, elabora,
actualiza y aprueba los manuales para la gestién de la infraestructura vial;

Que, el Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, ha
previsto en su articulo 18°, que los manuales son documentos de caracter normativo y
de cumplimiento obligatorio, que sirven como instrumentos técnicos a las diferentes
fases de gestion de la infraestructura vial;

Que, en la relacion de manuales previstos en el articulo 20° del
mencionado reglamento, se encuentra el Manual de Mantenimiento o Conservacién
Vial, el cual, segin el articulo 31° del mismo, contiene las normas, guias y
procedimientos para la gestion del conjunto de actividades técnicas de naturaleza
rutinaria y periédica que se ejecuta para que las vias se conserven en niveles de
servicio adecuados, tanto en lo referido a las fases de mantenimiento rutinario como
los de mantenimiento periédico;

Que, en virtud a ello y en ejercicio de sus competencias, la Direccion
General de Caminos y Ferrocarriles, mediante el articulo primero de la Resolucion
Directoral N° 30-2013-MTC/14 de fecha 18 de diciembre del 2013, aprobé el Manual
de Carreteras-Mantenimiento o Conservacién Vial. Dicha resolucion fue publicada en
el Diario Oficial “El Peruano” en fecha 08 de enero del 2014;

Que, con posterioridad a la aprobacion del Manual de Carreteras-
Mantenimiento o Conservacion Vial, la Direccion de Normatividad Vial de la Direccion
General de Caminos y Ferrocarriles realizo una revision integral del mismo y elaboré
una version actualizada al mes de marzo del 2014, la cual fue aprobada por la
Resolucion Directoral N° 08-2014-MTC/14 de fecha 27 de marzo del 2014 (publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” en fecha 24 de abril del 2014);
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Que, de otro lado, la Contraloria General de la Republica realizo6 el
“Examen de Desempefio al Servicio de Mantenimiento de Caminos Vecinales”,
alcanzando sus recomendaciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con
Oficio N° 00854-2015-CG/DC. Entre las recomendaciones que formul6 se encuentra la
Accién 2 de la Recomendacion 2, la cual se refiere a la implementacion de una
propuesta de actualizacion del Manual de Carreteras-Mantenimiento o Conservacion
Vial, incorporando una seccion relativa al mantenimiento rutinario de las vias vecinales
por parte de los gobiernos locales, cuyos parametros técnicos definidos en esta
seccion, deben facilitar la evaluacion de los resultados de las intervenciones;

Que, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, mediante Oficio N°
079-2015-MTC/01 del 12 de junio del 2015, remitié6 a la Contraloria General de la
Republica el Plan de Accién para la implementacion de las recomendaciones
contenidas en el “Examen de Desemperio al Servicio de Mantenimiento de Caminos
Vecinales”, en el cual se comprometié a implementar, entre otros, la Accion 2 de la
Recomendacion 2, sefialada en el considerando anterior;

Que, para llevar a cabo la citada labor, se conform6 un Grupo de
Trabajo integrado por profesionales de la Direccion General de Caminos y
Ferrocarriles y de PROVIAS DESCENTRALIZADO. Dicho grupo dio por concluida la
labor encomendada en fecha 15 de febrero del 2016, levantando el Acta Final y
presentando su propuesta correspondiente;

Que, en base al planteamiento del citado Grupo de Trabajo, la
Direccion de Normatividad Vial ha recomendado a la Direcciéon General de Caminos y
Ferrocarriles, mediante Informe N° 016-2016-MTC/14.04 de fecha 19 de febrero del
2016, aprobar e incorporar en el Manual de Carreteras- Mantenimiento o Conservacion
Vial, la “Parte 4 - Mantenimiento Rutinario Manual en Caminos Vecinales o Rurales por
parte de los Gobiernos Locales”. Asimismo, en atencién a tal incorporacion, la
Direccién de Normatividad Vial ha estimado por conveniente se modifique el indice del
citado manual, a fin que se prevea en éste, la Parte 4 a incorporar;

Que, la citada “Parte 4 - Mantenimiento Rutinario Manual en Caminos
Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales” tiene por finalidad fortalecer
el sistema de gestion y control del servicio de mantenimiento rutinario de los caminos
vecinales o rurales a fin de asegurar la homogeneidad en sus intervenciones y la
evaluacion de los resultados de las mismas. Se debe precisar, asimismo, que las
especificaciones técnicas generales para tal mantenimiento tienen, como caracteristica
' esencial, que los trabajos se efectien, preferentemente, con herramientas manuales y
mano de obra de influencia del proyecto;

Pagina 8 Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial
R.D. N° 08-2014 MTC/14 - R.D. N° 05-2016 MTC/14



o ——
7 §PERU (l;/lelr}lrsatﬁgl;‘))orm Viceministerio
y Comunicaciones de Transportes

Resolucion Directoral

N° 05-2016-MTC/14
Lima, 25 de febrero del 2016.

Que, en el informe de la Direccién de Normatividad Vial se ha
considerado, ademas, que, de conformidad con lo previsto en el Numeral 3.2 del
articulo 14° del “Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicacién de Proyectos Normativos y difusién de Normas Legales de Caracter
General” aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, resulta innecesaria la
prepublicacion de la Parte 4 en mencién, en virtud a que ésta: i) se contrae a aspectos
técnicos que serviran para hc nizar los pi imientos de trabajos que vienen
realizando los gobiernos locales en las actividades de mantenimiento rutinario manual
en caminos vecinales o rurales, i) contiene disposiciones técnicas que no afectan a las
competencias de los gobiernos locales, iii) beneficia a las municipalidades ya que les
permite contar con una herramienta técnica para desarrollar sus actividades de
mantenimiento de entre otros;

Que, en atencién a lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto
administrativo de aprobacion correspondiente;

De conformidad con la Ley N° 29370-Ley de Organizacion y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Decreto Supremo N° 021-2007-MTC,
y en uso de las facultades conferidas por Resolucién Ministerial N® 006-2016-MTC/01;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Incorporar en el Manual de Carreteras-
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 08-2014-
MTC/14, el documento denominado “Parte 4 - Mantenimiento Rutinario Manual en
Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales”, el cual obra en
Anexo N° 1 y consta de cuarenta y ocho (48) paginas, cuyo original forma parte
integrante de esta Resolucién Directoral.

En virtud a ello, el Manual de Carreteras-Mantenimiento o Conservacién Vial contara,
a partir de tal incorporacion, con un total de setecientos siete (707) paginas.

ARTICULO SEGUNDO.- Sustituir el [ndice del Manual de Carreteras-
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucion Directoral N° 08-2014-
MTC/14, en virtud a la incorporacion dispuesta por el articulo primero de la presente
resolucion. Dicho indice obra en Anexo N° 2 y consta de ocho (08) paginas, cuyo
original forma parte integrante de la presente Resolucién Directoral.

ARTICULO TERCERO.- Disponer la: i) publicacion de la presente
Resolucién Directoral, en el Diario Oficial “El Peruano”, y ii) la publicacién de su Anexo
N° 1 (“Parte 4- Mantenimiento Rutinario Manual en Caminos Vecinales o Rurales por
parte de los Gobiernos Locales”) y su Anexo N° 2 (indice), en la pagina web del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (http://www.mintc.gob.pe).

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial Pagina 9
R.D. N° 08-2014 MTC/14 - R.D. N° 05-2016 MTC/14



- ) inteto Viceministerio
PERU| de Transportes
% y Comunicaciones de Transportes

ARTICULO CUARTO.- La presente resolucion entrara en vigencia a
partir del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial “El Peruano”.

ARTICULO QUINTO.- Disponer la remision a la Direccién General de
Desarrollo y Ordenamiento Juridico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en
un plazo no mayor de tres (3) dias habiles de la publicacién de la resolucién directoral
en el Diario Oficial “El Peruano”, copia autenticada y el archivo electrénico de los
Anexos respectivos.

Registrese, comuniquese y publiquese,
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PRESENTACION

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de érgano rector a
nivel nacional en materia de transporte y transito terrestre, es la autoridad
competente para dictar las normas correspondientes a la gestion de la
infraestructura vial y fiscalizar su cumplimiento.

La Direccion General de Caminos y Ferrocarriles es el érgano de linea de ambito
nacional encargada de normar sobre la gestién de la infraestructura de caminos,
puentes y ferrocarriles; asi como de fiscalizar su cumplimiento.

El “Manual de Mantenimiento o Conservaciéon Vial” forma parte de los
Manuales de Carreteras establecidos por el Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial, aprobado por D.S. N° 034-2008-MTC y constituye uno de los
documentos técnicos de caracter normativo, que rige a nivel nacional y es de
cumplimiento obligatorio por los drganos responsables de la gestiéon de la
infraestructura vial de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local.

El “Manual de Mantenimiento o Conservacion Vial” constituye un documento
técnico que permite a los responsables, programar, presupuestar, ejecutar y
controlar las actividades de conservacidon vial; y tiene por finalidad brindar los
criterios apropiados que se deben aplicar para la gestion del conjunto de
actividades técnicas de naturaleza rutinaria y periddica, que se ejecuten en las vias,
incluyendo los puentes, tineles y demas elementos de la misma, para que estos se
conserven en niveles de servicios adecuados.

Asimismo, el “Manual de Mantenimiento o Conservacion Vial” contiene las
Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacion Vial, que deben ser
aplicadas sin modificacién alguna, en todo caso, si durante el desarrollo de las
actividades, surge la necesidad de incluir trabajos no contemplados, se propondra
como “Especificaciones Especiales” ante la entidad contratante, quien se encargara
de su aprobacion y reporte al 6rgano normativo de la infraestructura vial del MTC.
Ademads, también incluye en su parte final, Guias Instructivas, que tiene por
finalidad orientar las actividades y participacion de los ingenieros, técnicos y
supervisores.

Teniendo en consideracion que como toda ciencia y técnica, la ingenieria vial esta
en permanente cambio e innovacidn, es necesario, que el presente documento sea
revisado y actualizado periédicamente, por el odérgano normativo de la
infraestructura vial del MTC.

Lima, Marzo de 2014
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ASPECTOS CONCEPTUALES, NIVELES DE SERVICIO,
INVENTARIO DE CONDICION

CAPITULO 1
GENERALIDADES

1.1 Introduccidén

El desarrollo de la vialidad y de los transportes es una importante necesidad
nacional para romper el aislamiento de los pueblos, que tanto en costa, sierra y
selva tienen dificultades para superar los obstaculos naturales y para mejorar su
accesibilidad entre ellos, en razén de las particulares caracteristicas de nuestra
topografia y climas nacionales. Su integracidn es una necesidad y una meta
nacional desde el punto de vista social, econémico y geopolitico; y como medio de
transporte a las carreteras les toca cubrir ese anhelo de los pueblos que es una de
las infraestructuras requeridas y de las mas costosas entre las muchas necesidades
que tiene el pais.

En términos generales se tienen muchas limitaciones para cubrir de un lado las
necesidades de inversidn para mejorar la vialidad existente y del otro lado, para
cubrir las necesidades del costo en la conservacion vial. Se debe asignar los
recursos para conservarla en un buen nivel de servicio; toda vez que la
consecuencia es mas cara para el pais cuando se deteriora o pierde el patrimonio
vial por la falta de las actividades de conservacion.

La ecuacion que maximiza la diferencia a favor del beneficio del usuario, frente al
gasto vial por inversidon y conservacion vial, constituye el nivel éptimo deseado, en
la ingenieria de la vialidad publica.

Desde este punto de vista, la conservacion del patrimonio vial del Estado requiere
de un sistema de procesamientos técnicos especializados, ajustada por un
permanente monitoreo de la condicidn vial para todos los tramos que forman parte
del programa de conservacién que normalmente tiene una parte rutinaria de
ejecucion anual y otra parte de ejecucidon periddica que debidamente coordinadas
en el conjunto, deben lograr optimizar el costo para maximizar el beneficio del
usuario.

En materia de administracion de una red vial publica, la conservacion vial como
actividad de preservacion del patrimonio vial de la nacién, es de naturaleza
presupuestal distinta a la actividad de inversion en construccion o de mejoramiento
de las carreteras.

La conservacion vial es de naturaleza claramente tipificada como gastos ordinarios,
aplicados a la necesidad de proporcionar un nivel de servicio operativo optimizado
en el concepto econdmico, que en cualquier caso debe significar una condicién de
transitabilidad continua, cdmoda y segura.

La conservacion vial puede definirse como el conjunto de actividades de obras de
ingenieria vial, que requieren realizarse de manera preventiva para evitar el
deterioro prematuro de los elementos que conforman la via. Por esta causa, el
monitoreo diario del camino en forma visual, es la actividad de rutina basica de la
conservacion vial; y da su nombre de "conservacidn rutinaria" al conjunto de
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actividades de correccidén inmediata de defectos. La segunda parte denominada
"conservacion periddica", estd conformada por obras que acumulan aspectos que
no pueden ser de reparacion inmediata, pero que si son visibles y en base a la
experiencia y demanda del trafico, son programables para ser realizadas por
tramos viales, cuya prioridad se certifica en el campo en funcién de los registros de
estado del camino.

Por otro lado, debemos mencionar que el gasto en la conservacion de carreteras y
caminos se constituye en una actividad estratégica de la que depende la mayor
parte de la produccién y de los servicios del pais, en razén que una conservacion
adecuada, no sdlo preserva el patrimonio vial, sino que disminuyen los costos de
operacion de los usuarios lo que hace mas competitivo al pais.

La conservacion vial técnicamente es una actividad muy especializada, de
importante magnitud econdémica, que debe realizarse con eficiencia y oportunidad
para minimizar los gastos y cumplir las metas que se programan
presupuestalmente sobre un periodo anual.

El conocimiento y la experiencia especializada son los factores necesarios para
obtener los mejores resultados de los procesos que configuran la actividad de
conservacion vial.

1.2 Organizacion del manual de mantenimiento o conservacion
vial

Este Manual de Conservacion Vial, tiene como finalidad brindar los criterios

apropiados que se deben aplicar para la gestion del conjunto de actividades

técnicas de naturaleza rutinaria y periddica, que se ejecuten en las vias para que

éstas se conserven en niveles de servicio adecuados, incluyendo los puentes,

tuneles y demas elementos que forman parte de la via.

El Manual de Conservacién Vial es la norma que permite a las entidades y los
ingenieros responsables, para que programen, presupuesten, ejecuten y controlen
las actividades de conservacion vial, ajustandose a las politicas y procedimientos de
la entidad; asimismo, a los estandares, pautas y a las buenas practicas de la
ingenieria.

El Manual de Mantenimiento o Conservacién Vial, a fin de que sea un instrumento
de facil identificacion y uso por parte de las entidades publicas y privadas a cargo
de la gestion de conservacion vial, esta organizado de la siguiente manera:

1.2.1 Partes

e Parte 1: Aspectos conceptuales, niveles de servicio, inventario de condicion.

e Parte2: Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacion Vial

e Anexos: Guias Instructivas

e Parte 4: Especificaciones técnicas generales para el mantenimiento rutinario
manual en caminos vecinales por parte de los gobiernos locales

1.2.2 Capitulos
La Parte 1: Aspectos conceptuales, niveles de servicio e inventario de
condicidn, contiene lo siguiente:

e Capitulo 1: Generalidades

e Capitulo 2: Aspectos conceptuales
e Capitulo 3: Niveles de servicio

e  Capitulo 4: Inventario de condicién
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Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacion Vial,

contiene lo siguiente:

Generalidades

Capitulo 100:
Capitulo 200:
Capitulo 300:
Capitulo 400:
Capitulo 500:
Capitulo 600:
Capitulo 650:
Capitulo 680:
Capitulo 700:
Capitulo 800:
Capitulo 900:

Preliminares

Conservacion de la plataforma y taludes

Conservacién de calzada en afirmado

Conservaciéon de pavimentos flexibles en calzada y bermas
Conservacion de pavimentos rigidos en calzada y bermas
Conservacién de drenaje superficial

Conservacion de drenaje subterraneo

Conservacién de muros y obras complementarias
Transporte

Conservacion de la sefializacion y seguridad vial
Conservacién del derecho de via

e Capitulo 1000: Conservacién de tuneles
e  Capitulo 1100: Conservacion de puentes

La Parte 3: Guias instructivas, contiene lo siguiente:

. Guia instructiva para ingenieros
o Guia instructiva para técnicos
o Guia instructiva para supervision

La Parte 4: Especificaciones técnicas generales para el mantenimiento rutinario

manual en caminos vecinales por parte de los gobiernos locales:

. Aspectos conceptuales

. Metodologia, indicadores y programacion de las actividades de mantenimiento
rutinario

. Especificaciones técnicas generales para el mantenimiento rutinario manual en
caminos vecinales por parte de los gobiernos locales

. Actividades de conservacién rutinaria

o Capitulo 1200: Conservacién de la calzada

o Capitulo 1300: Limpieza de obras de drenaje

o Capitulo 1400: Control de vegetacidn

o Capitulo 1500: Seguridad vial

o Capitulo 1600: Medio ambiente

. Capitulo 1700: Vigilancia y control vial

. Capitulo 1800: Actividades complementarias

o Capitulo 1900: Sub - Actividades

. Anexo - Fichas Inventario de condicién vial

1.2.3 Numerales y secciones

Los capitulos de la Parte 2: Especificaciones Técnicas Generales para la
Conservacion Vial y Parte 4: Especificaciones técnicas generales para el
mantenimiento rutinario manual en caminos vecinales por parte de los gobiernos
locales, estan divididos en secciones del siguiente modo:

Generalidades

Sec. 001 Ambito de aplicacion y definiciones
Sec. 002 Documentos de referencia y consulta
Sec. 003 Control de materiales
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Sec. 004 Control de calidad

Sec. 005 Relaciones legales y responsabilidad ante el publico

Sec. 006 Desarrollo de la conservacion vial

Sec. 007 Seguridad laboral

Sec. 008 Salubridad
Sec. 009 Medicién y pago

Cap. 100: Preliminares

Sec. 101 Movilizacion y desmovilizacion General
Sec. 102 Topografia y georeferenciacion General
Sec. 103 Mantenimiento de transito temporal y seguridad vial General
Sec. 104 Campamentos General

Cap. 200: Conservacion de la plataforma y taludes

Sec. 201 Limpieza de calzada y bermas Rutinaria
Sec. 205 Remocidn de arena (desarenado) Rutinaria
Sec. 215 Limpieza de derrumbes y huaicos menores Rutinaria
Sec. 220 Despeje de nieve Rutinaria
Sec. 225 Desquinche manual de taludes Rutinaria
Sec. 250 Perfilado de taludes Periddica
Sec. 255 Estabilizacion de taludes Periddica
Sec. 260 Proteccion de taludes contra la erosion Periddica
Sec. 265 Limpieza de derrumbes y huaicos mayores Periddica
Sec. 270 Correccion de la plataforma en puntos criticos Periddica
Sec.275 Recuperacion puntual de la plataforma y superficie de Periddica
rodadura

Cap. 300: Conservacion de calzada en afirmado

Sec. 301 Bacheo en afirmado Rutinaria
Sec. 305 Perfilado de la superficie sin aporte de material Rutinaria
Sec. 315 Control de polvo mediante riego de agua Rutinaria
Sec. 350 Perfilado de la superficie con aporte de material Periddica
Sec. 355 Control de polvo mediante riego de sales Periddica
Sec. 360 Control de polvo mediante riego de productos quimicos Periddica
Sec. 365 Control de polvo mediante imprimacién reforzada Periddica
Sec. 370 Control de polvo mediante mortero asfaltico Periddica
Sec. 375 Reposicién de afirmado Periddica
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Cap. 400: Conservacion de pavimentos flexibles en calzada y bermas

Sec. 401 Sellado de fisuras y grietas en calzada Rutinaria
Sec. 405 Sellado de fisuras y grietas en bermas Rutinaria
Sec. 410 Parchado superficial en calzada Rutinaria
Sec. 415 Parchado profundo en calzada Rutinaria
Sec. 425 Bacheo de bermas en material granular Rutinaria
Sec. 430 Nivelacion de bermas con material granular Rutinaria
Sec. 435 Parchado superficial de bermas con tratamiento asfaltico Rutinaria
Sec. 445 Parchado profundo de bermas con tratamiento asfaltico Rutinaria
Sec. 455 Sellos asfalticos Periddica
Sec. 460 Recapeos asfalticos Periodica
Sec. 465 Fresado de carpeta asfaltica Periodica
Sec. 470 Microfresado de carpeta asfaltica Periodica
Sec. 475 Reconformacién de base granular en bermas Periodica
Sec. 480 Imprimacion reforzada en bermas con material granular Periddica
Sec. 485 Nivelacion de bermas con mezcla asféltica Periddica

Cap. 500: Conservacion de pavimentos rigidos en calzada y bermas

drenaje

Sec. 501 Sellado de fisuras y grietas en calzada y berma Rutinaria
Sec. 510 Reparacién de losas de calzada y berma en espesor parcial Rutinaria
Sec. 530 Bacheo de bermas de material granular Rutinaria
Sec. 550 Resellado de juntas y sellado de grietas en calzada y -
b Periddica
erma
Sec. 560 Reparacion de losas de calzada y berma en espesor total Periddica
Sec. 562 Colocacion de barras de transferencia de carga Periddica
Sec. 565 Microfresado de losas en calzada y bermas Periodica
Sec. 575 Reemplazo de losas en calzada y bermas Periodica
Sec. 585 Reemplazo de losas por pavimento flexible en calzada y Periddica
bermas
Cap. 600: Conservacion de drenaje superficial
Sec. 601 Limpieza de cunetas Rutinaria
Sec. 603 Reconformacion de cunetas no revestidas Rutinaria
Sec. 604 Reparacién menor de cunetas y zanjas de coronacion N
- Rutinaria
revestidas
Sec. 611 Limpieza de zanjas de drenaje, canales, aliviaderos, I
- ; X Rutinaria
disipadores de energia y otros elementos de drenaje
Sec. 612 Reparacién menor de zanjas de drenaje, canales,
aliviaderos, disipadores de energia y otros elementos de Rutinaria
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Sec. 616 Limpieza de alcantarillas Rutinaria
Sec. 617 Reparacion menor de alcantarillas de concreto Rutinaria
Sec. 618 Reparacion menor de alcantarillas metalicas Rutinaria
Sec. 620 Reparacion de cabezales de alcantarillas Rutinaria
Sec. 636 Limpieza de badenes Rutinaria
Sec. 637 Reparacion de badenes Rutinaria
Reparacién mayor de cunetas y zanjas de coronacién Periddica
Sec. 641 -
revestidas
Sec. 643 Reparacion mayor de alcantarillas de concreto Pericdica
Sec. 644 Reparacién mayor de alcantarillas metalicas Pericdica
Sec. 645 Reparacidn de obras de mamposteria Periddica
Sec. 646 Reparacion mayor de zanjas de drenaje, canales, Periddica
aliviaderos, disipadores de energia y otros elementos de
drenaje
Cap. 650: Conservacion de drenaje subterraneo
Sec. 651 Limpieza de cajas de registro y buzones Rutinaria
Sec. 652 Reparacion de cajas de registro y buzones Rutinaria
Sec. 661 Recuperacion, reemplazo y colocacidén de subdrenes Periddica

Cap. 680: Conservacion de muros de contencion en concreto ciclopeo

Sec. 681 Limpieza de muros Rutinaria
Sec. 632 Reparacion de muros de concreto ciclopeo, simple o Rutinaria
reforzado

Sec. 683 Reparacién de muros secos Rutinaria
Sec. 684 Reparacién de muros de mamposteria Rutinaria
Sec. 685 Reparacion de muros de gaviones Rutinaria
Sec. 686 Conservacion de defensa riberefias Rutinaria
Cap. 700: Transportes

Sec. 700 Transporte Periddico

Cap. 800: Conservacion de la sefalizacion y dispositivos de seguridad vial

Sec. 801 Conservacion de las sefiales verticales Rutinaria
Sec. 802 Conservacion de postes de kilometraje Rutinaria
Sec. 803 Conservacion de barreras de seguridad Rutinaria
Sec. 806 Conservacion de guardavias metalicas Rutinaria
Sec. 807 Conservacion de marcas en el pavimento Rutinaria
Sec. 808 Conservacion de pintado de cabezales de alcantarillas, Rutinaria

elementos visibles de muros, puentes, tlneles y otros
elementos viales
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Sec. 810 Conservacién de reductores de velocidad Rutinaria
Sec. 824 Conservacion de otros elementos de seguridad vial (tachas | Rutinaria
retrorreflectivas, postes delineadores, captafaros, etc.)

Sec. 853 Conservacién de aceras de concreto Rutinaria
Cap. 900: Conservacion del derecho de via

Sec. 901 | Conservacion del Derecho de Via Rutinaria
Cap. 1000: Conservacion de tineles
Sec. 1001 | Limpieza de tuneles Rutinaria
Sec. 1002 | Sellado de fisuras y grietas Rutinaria
Sec. 1009 | Reparacidn de elementos de concreto Rutinaria
Sec. 1010 | Reparacidn de elementos metalicos Rutinaria
Sec. 1011 | Reparacidon de barandas y parapetos Rutinaria
Sec. 1012 | Reparacidn de veredas y/o sardineles Rutinaria
Sec. 1013 | Conservacion de los elementos de iluminacion del tdnel Rutinaria
Sec. 1014 | Conservacion de la ventilacion del tunel Rutinaria
Cap. 1100: Conservacion de puentes
Sec. 1101 | Limpieza de cauces Rutinaria
Sec. 1102 | Limpieza de puentes Rutinaria
Sec. 1106 | Reparacion superficial de elementos de concreto Rutinaria
Sec. 1109 | Reparacion de superestructuras de madera Rutinaria
Sec. 1110 | Reparacion de infraestructuras de madera Rutinaria
Sec. 1111 | Reparacion del acceso al tablero del puente Rutinaria
Sec. 1112 | Conservacion de puentes peatonales Rutinaria
Sec. 1113 | Conservacion de barandas Rutinaria
Sec. 1115 | Limpieza de superficies de puentes de concreto Periodica
Sec. 1116 | Limpieza de superficie de puentes metalicos Periodica
Sec. 1117 | Pintado de elementos de puentes de concreto Periddica
Sec. 1118 | Conservacion de defensas riberenas Periodica
Sec. 1120 | Calzaduras en la cimentacion Periddica
Sec. 1121 | Reemplazo de juntas de dilatacién Periodica
Sec. 1122 | Reemplazo de dispositivos de apoyo Periodica
Sec. 1123 | Reparacion de concreto con corrosion en el acero de Periodica

refuerzo

Sec. 1124 | Conservacion de pernos de alta resistencia Periodica
Sec. 1125 | Reparacidn de estructuras metdlicas Periodica
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Sec. 1126 | Reemplazo de puentes de madera Periodica

Sec. 1127 | Conservacion de dispositivos de drenaje del tablero del Periddica
puente

Sec. 1129 | Conservacion de la pintura de puentes metalicos Periodica

Sec. 1130 | Instalacidon de puentes peatonales Pericdica

Sec. 1131 | Desmontaje de estructuras metalicas de puentes Periddica

Sec. 1132 | Reemplazo o instalacion de estructuras metélicas de Periddica
puentes provisionales

Cap. 1200: Conservacion de la calzada

Sec. 1201 | Limpieza de calzada Rutinaria

Sec. 1202 | Bacheo Rutinaria

Sec. 1203 | Desquinche Rutinaria

Sec. 1204 | Remocion de derrumbe Rutinaria

Cap. 1300: Limpieza de obras de drenaje

Sec. 1301 | Limpieza de cunetas Rutinaria

Sec. 1302 | Limpieza de alcantarillas Rutinaria

Sec. 1303 | Limpieza de baden Rutinaria

Sec. 1304 | Limpieza de zanja de coronacion Rutinaria

Sec. 1305 | Limpieza de pontones Rutinaria

Sec. 1306 | Encauzamiento de pegeufios cursos de agua Rutinaria

Cap. 1400: Control de vegetacion

Sec. 1400 | Roce y limpiezas Rutinaria

Cap. 1500: Seguridad vial

Sec. 1500 | Conservacion de sefiales Rutinaria

Cap. 1600: Medio ambiente

Sec. 1600 | Reforestacion Rutinaria

Cap. 1700: Vigilanci y control de via

Sec. 1700 | Vigilancia y control Rutinaria

Cap. 1800: Actividades complementarias

Sec. 1800 | Refaccion de muro seco Rutinaria

Sec. 1102 | Refaccion de pontones Rutinaria

Cap. 1900: Conservacion de puentes

Sec. 1900 | Transporte de material de cantera Rutinaria

Sec. 1102 | Transporte de agua Rutinaria
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1.3 Abreviaturas
Las abreviaciones utilizadas en el presente documento, representan lo que se indica
a continuacion:

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials
(Asociacion Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y
Transporte).

ACI: American Concrete (Institute o Instituto Americano del Concreto).

AENOR: Asociacién Espafiola de Normalizacidn.

AFNOR: Association Frangaise de Normalization (Asociacion Francesa de
Normalizacion).

Al: The Asphalt Institute (Instituto del Asfalto).

ANSI: American National Standards Institute (Instituto Nacional de
NormalizacionAmericano).

API: American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petréleo).

ASTM: American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana
para Ensayos y Materiales).

AWS: American Welding Society (Asociacion de Soldadura Americana).

BS: British Standards (Normas Britanicas).

CEN: Comité Europeo de Normalizacion.

DIN: Deutsches Institut fir Normung (Instituto Aleman de
Normalizacion).

DG (): Manual de Disefio Geométrico de Carreteras.

DME: Depdsito de Material Excedente.

EG (): Manual de carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para
Construccién. Entre paréntesis se colocara el afio de actualizacion.

FHWA: Federal Highway Administration o Administracion Federal de
Carreteras.

ISSA: International Slurry Surfacing Association o Asociacion Internacional
de Superficies con lechadas asfalticas.

NTL: Normas Técnicas de Laboratorio (Espafia).

NTP: Norma Técnica Peruana

PCA: Portland Cement Association o Asociacién del Cemento Portland.

PCV: Plan de Conservacion Vial

SI: Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Modernizado).

SLUMP: Sistema Legal de Unidades de Medida del Peru (el SI en el Peru).

UNE: Norma Técnica Espaiola (AENOR)

UNE-EN: Norma Técnica Espafiola originada por la trasposicion de una norma

europea (AENOR)
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1.4 Glosario de términos

Las definiciones usadas en el presente documento, corresponden al “Glosario de
Términos de uso frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial” vigente. Asimismo,
a continuacion se incluyen las definiciones de los siguientes términos que seran de
uso exclusivo del presente Manual.

(1) ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Funcionario de la Entidad designado para realizar labores de coordinacion,
control y fiscalizacién del Contrato de Conservacién Vial por Niveles de
Servicio.

(2) FISURAS FINAS
Son hendiduras o rajaduras delgadas que también se denomina
microfisuras, de varios origenes, con un ancho igual o menor a 1mm.

(3) FISURA MEDIA
Son hendiduras o rajaduras abiertas y/o ramificadas sin pérdida de material,
de varios origenes, con un ancho mayor a 1mm y menor o igual a 3mm.

(4) FISURA GRUESA (GRIETAS)
Son hendiduras o rajaduras abiertas y/o ramificadas con pérdida de material
denominada también grietas, de varios origenes, con un ancho mayor a
3mm.

(5) FRESADO

El fresado consiste en recortar en frio, con un equipo especialmente
disefiado para el trabajo, un determinado espesor de la superficie del
pavimento (se diferencia del cepillado en que aquél sélo produce pequefias
ranuras, en tanto que éste rebaja efectivamente en nivel superior del
pavimento). Se pueden fresar también los pavimentos de hormigén pero,
debido a su dureza, normalmente el trabajo tiene un costo mayor que el
fresado de mezclas asfalticas.

(6) GESTION DE CONSERVACION VIAL
Comprende la realizacion de un conjunto de actividades integradas tales
como la definicion de politicas, la planificacién, la organizacién, el
financiamiento, la ejecucidon, el control y la operacion, para lograr una
conservacidén vial que asegure la economia, la fluidez, la seguridad y la
comodidad de los usuarios viales.

(7) MICROFRESADO
Técnica de fresado que afecta a una profundidad muy reducida, con el
objeto de mejorar significativamente la textura superficial del pavimento o
colaborar en la regularizacion de la superficie a rehabilitar. A esta técnica
especializada se le denomina también cepillado.

(8) MICROFRESADO DE LOSAS DE CONCRETO (DIAMOND GRINDING)
A veces por efectos derivados de una construccidon defectuosa, pero
normalmente como resultado de un uso prolongado, las losas de concreto
sufren movimientos o deformaciones que producen una superficie de
rodadura muy rugosa, que muchas veces puede mejorarse en forma
substancial mediante la técnica también conocida como cepillado.

(9) PROGRAMA DE CONSERVACION VIAL
Documento elaborado en la Etapa PRE Operativa por el Contratista -
Conservador, que contiene las actividades que realizard el contratista
durante la ejecucion del servicio, asimismo incluye el plan de conservacion
vial, el plan de manejo socio ambiental, el inventario vial de la situacion
inicial y el plan de calidad.

En los presentes Términos de Referencia las actividades a ejecutar en los
diferentes tramos son referenciales, utilizdndose éstas soélo para el calculo
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del valor referencial, por lo que el Contratista-Conservador, en el Programa
de Conservacién Vial podra presentar una propuesta alterna a la planteada
en los términos de referencia, la cual debera cumplir o mejorar los niveles
de servicio exigidos en los presentes términos.

(10) PUNTO CRITICO
Sectores de la carretera que por razones de fallas constructivas, geoldgicas,
geotécnicas, problemas hidroldgicos o que por la geografia de la zona, no se
pueda cumplir con lo requerido por la Entidad. También se considerara punto
critico aquellos sectores de la carretera que se encuentren en un avanzado
nivel de deterioro.

(11) REPARACION
Consiste en arreglar, enmendar o recuperar cualquier elemento de la
infraestructura vial que se encuentre en mal estado por efectos del transito
o carga vial o ha sido dafiada por efectos de la naturaleza o por terceros.

(12) REPARACIONES MENORES
Son actividades que corresponden a la conservacidon rutinaria que el
contratista debe ejecutar para corregir defectos en las obras de drenaje,
sefiales, elementos de seguridad, calzada, bermas etc., siempre que estos
tengan caracter puntual o localizado y no comprometan ni representen
solucion a problemas de tipo estructural o problemas que deberian
resolverse con una conservacion periddica o de rehabilitacion.

(13) ZONA DE PROPIEDAD RESTRINGIDA
Faja dispuesta a cada lado del Derecho de Via, referida a la prohibicion de
ejecutar construcciones permanentes que afecten la seguridad o visibilidad y
que dificulten ensanches futuros. El ancho de la faja de propiedad restringida
lo fija la autoridad competente conforme a normas establecidas.
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CAPITULO 2

ASPECTOS CONCEPTUALES

2.1 Patrimonio vial

La elaboracién del Manual de Mantenimiento o Conservacion Vial, toma en cuenta
que, la tecnologia es evolutiva y es actualizada continuamente utilizando nuevos
procedimientos, materiales y equipamientos; y en la practica, los procedimientos
seran utilizados compartiendo nuevas tecnologias con las antiguas en la medida
que el conjunto permita optimizar los resultados en tanto se adapten a las
diferentes realidades de las redes viales.

Mas aun esta mixtura es normal cuando gran parte del territorio tiene un alto grado
de aislamiento lo que lleva a la necesidad que el Manual sea también utilizado como
un instrumento de extension técnica que incentivara a los profesionales que se
incorporan a estas disciplinas, en zonas aisladas y posiblemente y por lo general,
con limitaciones econdmicas a poder ilustrarse a través de un documento amigable,
conceptuoso y sencillo de entender que en cualquier caso deberda contener
alternativas con tecnologias adaptables a su realidad con eficiencia.

La infraestructura vial o patrimonio vial es un bien de capital muy importante y de
alto costo de construccidén para el pais y nunca se tiene suficientemente recursos
como para construir todas las carreteras que el pais necesita. La existencia de las
actuales carreteras ha significado un esfuerzo permanente no soélo econdémico en
recursos monetarios invertidos, sino también en esfuerzo personal de millones de
pobladores desde épocas remotas, que necesitaban integrarse entre ellos.

Lo logrado hasta los tiempos actuales constituye un recurso operativo estratégico
que es imprescindible utilizar para integrar y promover el desarrollo social y
econdmico de los pueblos del Perl en el aspecto interno; y para integrar esos
pueblos con eficiencia también con los puertos y aeropuertos nacionales e
internacionales, para garantizar un buen nivel de accesibilidad para mejorar la
competitividad de la produccidn nacional para mejorar en lo interno el nivel de vida
y en lo externo la competitividad de las exportaciones nacionales.

Si como es natural cada dia la promocidn del desarrollo necesita de mas carreteras
con buen nivel de servicio para facilitar la circulacion coémoda y segura de los
usuarios de la vialidad; de otro lado los recursos seran siempre escasos y deberan
ser utilizados con mayor eficiencia técnica. Por ello con mayor razon la prioridad
debe estar en la necesidad de cuidar el patrimonio vial existente y se debe ser
eficiente para evitar su deterioro y eventualmente la pérdida de las carreteras o de
sus puentes y tuneles. En consecuencia este Manual es una norma para el uso de
los profesionales, técnicos y trabajadores en general a cargo de la conservacion
vial, las tecnologias y los procedimientos a utilizar, necesarios para mantener las
carreteras con eficiencia en los niveles de servicio alcanzados cuando fueron
construidas o reconstruidas.

2.2 Marco conceptual de la conservacion vial

La conservacion vial es un proceso que involucra actividades de obras e
instalaciones, que se realizan con caracter permanente o continuo en los tramos
conformantes de una red vial.
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Para la ejecucion de la conservacidon vial, se requiere tener una asignacion
presupuestal anual de recursos econdmicos, personal capacitado y utilizar
maquinas y herramientas; cuyo costo se asigna en el presupuesto anual de la
entidad competente de la gestion vial. El presupuesto y la programacién de
actividades deberan hacerse previsoramente para ser realizadas en el afio siguiente
a su aprobacion; y asi sucesivamente cada afo o cuando la norma presupuestal
considere aplicables presupuestos multianuales éste se desarrollard conforme a la
norma presupuestal aplicable.

La ejecuciéon del gasto se realizard por administracion directa de la entidad
competente o mediante contratos con terceros; y teniendo siempre como objetivo
de la conservacién vial mantener el nivel de servicio operativo de la carretera y de
sus componentes en un rango programado por la entidad competente para cumplir
las metas.

En el sector publico el gasto en conservacién vial corresponde en la clasificacion
presupuestal al concepto de gasto corriente y debe cubrir una prevision de
cantidades de necesidades estimada por la experiencia de la unidad y del personal
directamente encargado de realizar las tareas o partidas del gasto.

Las obras que conforman la conservacién vial no requieren de estudios de pre-
inversion, porque se trata de obras de prevenciéon o de correccidn menor de
deterioros y en la medida que se identifique su inicio de estos se debera proceder a
su correccidén para evitar su progresion. Pero si requieren de una programacion
técnica sistematica que permita sustentar el gasto necesario.

La conservacion rutinaria, es el conjunto de actividades que se ejecutan dentro del
presupuesto anual, esta constituida por todas las actividades necesarias para cuidar
la seguridad del camino y para prevenir el desarrollo de deterioros en todos los
componentes de la infraestructura vial como son: pistas, puentes y tuneles, sefiales
y dispositivos de seguridad, obras de drenaje, contencion de taludes, limpieza de la
carretera, también del derecho de via, etc. La conservacion rutinaria trata en todos
esos componentes, de evitar y llegado el caso, corregir cualquier deterioro que
origine incomodidad o disturbe la circulaciéon del transito originando riesgos de
accidentes y mayores deterioros en la infraestructura vial.

En otras palabras, un camino no debe operar en condiciones que causen riesgos al
usuario; y en cualquier caso la conservacion vial deberd advertir a los usuarios de
las condiciones requeridas para circular sin riesgos creados por las condiciones del
camino. En la mayoria de los casos serd suficiente sefializar las limitaciones en la
circulacion para evitar los riesgos. En otros casos podra requerirse la colocacion de
barreras de proteccion, etc.

En carreteras pavimentadas por ejemplo, es importante eliminar baches, deterioros
o pérdidas de guardavias y de sefiales, rajaduras en muros, en disipadores de la
energia de los canales de drenaje, la limpieza de la colmatacion de cursos de agua
y alcantarillas, limpieza de la calzada de polvo, de piedras o de derrumbes sobre
las calzadas, etc. Este tipo de problemas deben ser identificados en los
reconocimientos rutinarios, posiblemente diarios, en los diferentes tramos vy
reportados sistematicamente para su atencidn en lo posible inmediata.

En el caso de carreteras no pavimentadas, se requerira del perfilado de la capa
granular de rodadura rellenar baches causados después de lluvias, limpieza de las
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obras de drenaje, reparacién y remplazo de senales camineras, remocién de
derrumbes, etc.

El alto indice de accidentalidad en las carreteras, posiblemente tiene un
componente causado por la falta de sefializacidn de las condiciones de peligro por el
uso de velocidades inadecuadas o por la falta de guardavias en trazados en
terrenos accidentados; y los derrumbes o caidas de piedras, podrian deberse al
deterioro de algin muro o la falta de estabilidad de algun talud. La mayoria de
estos casos pueden evitarse con acciones de caracter rutinario. Con este tipo de
actividades, la carretera aunque sea de las mas simples deberd mantenerse dentro
de niveles de operaciéon cémodos y seguros. No estd demas mencionar que las
carreteras o caminos de menor trafico, son los que pese o quizas en razén de su
bajo volumen de demanda, son los de mayor riesgo para la circulacion.

De otro lado, la conservacion periddica es de naturaleza distinta, mayormente esta
referida a las condiciones que se requiere recuperar en los elementos que
conforman lo que en el Perl se denomina las calzadas y las bermas de la carretera,
asi como correcciones puntuales generadas por alguna inestabilidad en los
terraplenes, que produciran posiblemente pequefios hundimientos y que requieren
recuperacion localizada de la plataforma, de la superficie de rodadura y de las obras
complementarias.

La conservacion periddica en las carreteras pavimentadas se realiza en periodos de
mas de un (01) afio; la intervenciéon de recuperacion se centra fundamentalmente
sobre la calzada y las bermas. En las tareas previas de programacion de esta
intervencion puede detectarse un proceso de incremento previsible en la demanda.
Motivo éste que significard tomar en cuenta este factor y en caso necesario,
ademas de aplicar la conservacion periddica consistente en la colocacidn alternativa
de un sello o de un micropavimento, podria optarse por la colocacién de un
refuerzo que prolongaria la vida util del pavimento por otros cinco o mas afios. Esta
actividad sin embargo, para ser considerada presupuestalmente como conservacion
vial, debe ejecutarse manteniendo el mismo trazado de la carretera actual; y
adicionalmente la programacién debera haber considerado para el mismo tramo
intervenido, la realizacidn de las actividades rutinarias del afio.

2.2.1 Conservacion de puentes y de taneles

En el caso de los puentes y de los tuneles, las actividades de su conservacion, debe
incorporar al procedimiento general del resto de la carretera. En ellos debe
orientarse el esfuerzo de la conservacidon vial en lo rutinario a la comodidad vy
seguridad permanente de la transitabilidad de los usuarios, para ambos casos:
peatonales y vehiculares; y a la comprobacion visual de su estado y limpieza, asi
como la correccion de los deterioros que existieran en las calzadas, barandas,
guardavias, iluminacidn, etc. La conservacion oportuna puede lograrse mediante un
procedimiento rutinario de identificacibn en cada tramo, inventariando
sistematicamente, el buen estado de puentes y tuneles.

En el caso de la conservacion periddica, el procedimiento de ambos tipos de
estructuras requiere, como en el caso de la via, de la participacion de profesionales
especializados porque el procedimiento se basa en las inspecciones periddicas que
permitan identificar oportunamente posibles deterioros que requieran correcciones,
reparaciones, remplazos y otros en la estructura, accesos y zonas circundantes al
puente o tunel, asi como deterioros por fallas geoldgicas, erosién, socavacién,
sedimentacidn, colmatacidn, filtraciones importantes de agua y otros.
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2.2.2 La proteccion del medio ambiente

En el aspecto de la proteccién ambiental para realizar la conservacién vial debemos
reiterar, por su importancia, que la ejecucion de las actividades de conservacion
vial son previsoramente normadas y especificadas en cada partida o actividad a
realizarse en todas sus etapas como son: el inventario de condicion, la ejecucion de
la actividad y la etapa de “abandono” al final del trabajo. Se debe explicar en este
sentido, que los procedimientos de proteccion ambiental se repiten y/o
perfeccionan permanentemente a través del tiempo; y se incorporan a las normas
las especificaciones generales de cumplimiento obligatorio por parte de los
organismos encargados de la conservacion vial.

2.2.3 La seguridad vial

Para completar el marco conceptual de la conservacion vial debemos referirnos a
los procedimientos destinados a mejorar la seguridad vial que han sido
incorporados en este Manual a la conservacion vial sistematica. Los procedimientos
de prevencidn de accidentes como parte de los procedimientos rutinarios de
conservacién. La actividad incluye un inventario permanente calificado, para
programar la actividad requerida de prevencion y de correccion.

2.2.4 Emergencias viales

Las emergencias viales son ocurrencias de un evento natural o antrdpico, que
ocasiona dafos a la infraestructura vial que afecta la transitabilidad y las
condiciones de seguridad en la via, por lo que no forman parte de las actividades
propias de conservacién vial; sin embargo, las emergencias viales deben ser
atendidas en forma inmediata por el responsable de la gestion del mantenimiento
de la via, con la finalidad de restablecer la transitabilidad, cumpliendo para ello con
los procedimientos establecidos por la entidad competente de la red vial respectiva.
Luego de ello se deben efectuar los trabajos de reparacién, reconstruccién y
prevencidn requeridos, con el objeto de recuperar los niveles de servicio de la via.

La emergencia vial no es programable y requiere de recursos adicionales. Sin
embargo, deben ser materia de prevision en los procedimientos a seguir, para
hacer frente presupuestalmente a las necesidades de gasto bajo la figura de
“fondos de contingencia”.

2.3 Funciones, organizacion y programacion de la conservacioén
vial

2.3.1 Introduccién

En la actualidad las necesidades estratégicas e importancia de los servicios viales,
imponen la necesidad de conservar en buenas condiciones las vias en forma
permanente y sostenida, con el objetivo de ofrecer un buen servicio al usuario, asi
como evitar la pérdida del patrimonio vial.

2.3.2 Funciones y entidades competentes

La conservacion vial comprende las actividades de obras civiles, instalaciones y
equipamientos destinados a preservar las carreteras y caminos rurales en general
conformantes de las redes viales de carreteras, que el estado requiere mantener en
buenas condiciones operativas, ellas son: a) La Red Vial Nacional a cargo del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, b) la Red Vial Regional o
Departamental, a cargo de los Gobiernos Regionales en su respectiva jurisdiccion y
c) la Red Vial Vecinal o Rural, a cargo de los Gobiernos Locales, provinciales y
distritales
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2.3.3 Modalidades de ejecucion de la conservacion vial

Para su ejecucién cada una de las entidades competentes, pueden realizar la
conservacion vial bajo las siguientes modalidades, segun se justifique
adecuadamente, como lograr mayor eficiencia con los recursos que dispone, en el
cumplimiento de su responsabilidad de conservar en un buen nivel de operatividad
los caminos bajo su competencia: a) por administracién directa; b) por convenios
con organismos publicos o privados; y c) por contratos con empresas o entidades
privadas.

En el caso de los contratos con empresas o entidades privadas, puede optarse por
aplicar modalidades permitidas por las leyes, como por ejemplo:

+ Concesiones viales;

+ Contratos convencionales por programas y ejecucién de cantidades de obras o
actividades similares;

+ Contratos por “niveles de servicio” referidos a la condicién operativa del camino
en sus diversos componentes, que debe mantener el contratista;

+ Contratos por “Asociacion Publico-Privada”, y otros como los denominados
“Contratos CREMA”.

+ Otros similares que pueden disefarse o crearse posiblemente como producto de
las experiencias exitosas y que finalmente se plasman en las respectivas
especificaciones técnicas en los contratos.

2.3.4 Organizacion de la conservacion vial

Para realizar las tareas de conservacion vial, las entidades responsables deben
mantener organizaciones de acuerdo a las politicas institucionales, la modalidad de
ejecucidn de las actividades de conservacion vial, y la magnitud de la red vial de su
responsabilidad; es decir, lo importante es contar con organizaciones que
garanticen una adecuada administracion de los recursos presupuestales, asi como,
de la programacion, supervision y/o ejecucion de las actividades de conservacion
vial, segun sea el caso.

2.3.5 Programacion y presupuesto

Las actividades de conservacion vial tanto de caracter rutinario como periddico, se
programan en funcion a la modalidad de su ejecucion. Por ejemplo, cuando el
sector publico realiza la conservacion vial aplicando la modalidad de la
administracion directa, la programacion por lo general, se realiza en forma anual,
asi como los presupuestos también se aprueban para el mismo periodo; en cambio
cuando dicha actividad se realiza mediante contratos o concesién, la programacion
de las actividades y los presupuestos estan en funcidn a las condiciones
contractuales correspondientes.

2.4 Actividades de conservacion de carreteras

La conservacidon de carreteras constituye el principal modo que una entidad lleva a
cabo su objetivo de proporcionar al usuario, una via en adecuadas condiciones de
transitabilidad.

La conservacion vial tiene un propdsito preventivo, que incluye diversas actividades
como las referidas a:

. Evitar el ingreso de agua en la estructura del pavimento; por ejemplo,
colocando capas de sello asfaltico, sellado de fisuras y grietas, capas asfalticas
delgadas, etc.
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Eliminar el agua de la estructura del pavimento; por ejemplo, mediante
subdrenes, o la restauracion del sistema de drenaje.

Restaurar la regularidad superficial del pavimento; por ejemplo, mediante el
perfilado y el fresado.

Evitar el deterioro de los puentes; por ejemplo, con la limpieza y pintura,
medidas contra la socavacion, la reparacién del tablero, y la limpieza del
drenaje del tablero.

El propdsito preventivo de la conservacion de carreteras se sintetiza en los
siguientes aspectos:

a. Mantener la continuidad del servicio ofrecido por la infraestructura vial, de tal
manera que sea posible la transitabilidad en cualquier condicion climatica.

b. Mantener la continuidad del servicio ofrecido durante el periodo de operacion
de la carretera, con un nivel de servicio adecuado, en cuanto a seguridad y
confort para los usuarios.

En este caso el nivel de servicio esta referido a una medida de calidad, que en
relacién al confort y seguridad se refiere a la adherencia de la superficie de
rodadura y su regularidad superficial, asi como la sefializacién y los elementos
de seguridad.

No se incluyen modificaciones de la geometria de la carretera tanto horizontal
como vertical; no obstante, existen sectores puntuales de la carretera que
podrian afectar la seguridad de los usuarios, y donde se requiere ampliar el
radio de una curva, dar mas visibilidad en un cambio de rasante, en estos
casos el acondicionamiento para salvar estos sectores puntuales si se incluyen
en la conservacién vial.

En muchos casos el mal estado o comportamiento del pavimento no se debe a
la calidad o espesor de la estructura del pavimento, sino a la inclinacién
superficial inadecuada de la calzada y bermas, o a las cunetas colmatadas o
falta de limpieza del sistema de drenaje longitudinal y/o transversal; la
conservacion vial incluye la solucidn de estos casos.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la conservacion de puentes, que incluya la
limpieza del sistema de drenaje, reparacion de juntas, resolver los problemas
de socavacién y otras actividades con una intervencion oportuna para evitar
problemas de transitabilidad de la carretera.

c. Adaptar las estructuras de los pavimentos en funcién al incremento de los
vehiculos pesados. En este aspecto se consideran los recapados o refuerzos
asfalticos que no impliquen ensanches de la calzada o bermas.

La conservacién de carreteras incluye las actividades de conservacion de la
plataforma, de los taludes, de la calzada, de las bermas, del drenaje superficial, del
drenaje subterraneo, de los muros, de los tuneles, de los puentes, de la
sefalizacion, de los elementos de seguridad vial, de las obras complementarias y
del Derecho de Via.

Las definiciones de las actividades de conservacion vial rutinaria y periddica, se
encuentran detalladas en cada una de las secciones contenidas en las
Especificaciones Técnicas Generales de Conservacién Vial, del presente Manual.
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CAPITULO 3
NIVELES DE SERVICIO

3.1 Definicion de niveles de servicio

Los niveles de servicio son indicadores que califican y cuantifican el estado de
servicio de una via, y que normalmente se utilizan como limites admisibles hasta
los cuales pueden evolucionar su condicidén superficial, funcional, estructural y de
seguridad. Los indicadores son propios a cada via y varian de acuerdo a factores
técnicos y econdémicos dentro de un esquema general de satisfaccién del usuario
(comodidad, oportunidad, seguridad y economia) y rentabilidad de los recursos
disponibles.

En la conservacion vial por niveles de servicio, las actividades se realizan para
cumplir los estandares admisibles y no se miden por las cantidades ejecutadas. Es
obligacién del ejecutor de la conservacidn vial tener la carretera en las condiciones
establecidas, en tal sentido el criterio de pago es el cumplimiento de los estéandares
de calidad previstos.

Para la medicion o determinacion de los niveles de servicio, en los cuadros
siguientes se presentan los niveles de servicio por tipo de via, para los siguientes
componentes:

1. Plataforma y taludes
2. Calzada de afirmado
3. Pavimentos flexibles - calzada y berma
4, Pavimentos rigidos — calzada y berma
5. Drenaje superficial, drenaje subterraneo y muros
6. Sefializacion y dispositivos de seguridad vial
7. Derecho de via
8. Tuneles y obras complementarias
9. Puentes
1. Para la conservacion de la plataforma y de los taludes
Tipo de Via
Autopista Autopista 292 Carretera Carretera Carretera
1 clase clase 12 clase 2daClase 3"Clase

IMD >6000 (4001 = IMD = 6000 | 2001 = IMD = 4000 | 400 = IMD = 2000 | IMD < 400

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial

Niveles de servicio para: PLATAFORMA
Parametro Medida Nivel de Servicio
Reduccién del ancho Porcentaje maximo de 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
de plataforma reduccion del ancho
Existencia de Porcentaje maximo de 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
obstaculos obstaculos
Niveles de servicio para: TALUDES
Parametro Medida Nivel de Servicio

Existencia de
Elementos peligrosos
en el talud

Porcentaje maximo de

0 o o o o o o
elementos peligrosos 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

Porcentaje maximo de

= 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
erosion de taludes

Erosién de taludes
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2. Para la conservacion de la calzada de afirmado

Niveles de servicio para:

CALZADA DE AFIRMADO

periodo de servicio

periodo de servicio

Parametro Medida vael_ qe
Servicio
» Porcentaje méximo de area con o
Deformacion X 5%
deformaciones mayores 50 mm.
. Porcentaje méximo de érea con erosion
Erosion 10%
mayor a 50 mm
Baches (Huecos) Porcentaje maximo de area con baches 0%
(huecos)
Encalaminado Porcenta_]e maximo de area con 10%
encalaminado
Lodazal y cruce de agua Porcentaje maximo de areas con lodazal y 5%
cruces de agua
Rugosidad obras nuevas Eﬂg\?:dad caracteristica del tramo obra 5.0 IRI: (*)
Rugosidad con Rugosidad caracteristica del tramo con «
o - o 6.0 IRILc (*)
mantenimiento periddico mantenimiento periddico
Rugosidad durante el Rugosidad caracteristica del tramo en 8.0 IRI: ()
. c

(*) IRI caracteristico (IRIc), a la confiabilidad de 70%

IRIc = IRIp + 0.524 x ds
IRIp = IRI promedio
ds = desviacion estadndar

Fuente: Elaboracion Propia, en base a Contratos por Niveles de Servicio, Tabla de pardmetros globales

del HDM4, Manual de Suelos y Pavimentos del MTC.
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3. Para la conservacion de pavimentos flexibles - calzada y berma
Nivel de Servicio Tipo de Via
3a. Niveles de servicio para: CALZADA (Tratamiento Superficial) Autopista Autopista Garretera Garreters Garreters
17 clase 2% clase 1" clase 2% Clase 3" Clase
~ . 4001 = IMD 2001 < IMD | 400 = IMD
Parametro Medida IMD > 6000 IMD < 400
= 6000 = 4000 = 2000
Piel de Cocodrilo Porcentaje maximo de area con piel de cocodrilo - - - - 0%
Porcentaje maximo de area con fisuras mayores a 3 mm de grosor - - - - 0%
Fisuras Longitudinales
Porcentaje méximo de area con fisuras entre 1 y 3 mm de grosor - - - - 5%
Deformacion por deficiencia Porcentaje méaximo de drea con hundimientos mayores que 25 mm. - - - - 0%
estructural
Ahuellamiento Porcentaje maximo de area con ahuellamiento mayor que 12 mm. - - - - 5%
Reparaciones o parchados Porcentaje maximo de parches en mal estado - - - - 0%
Porcentaje maximo de areas con peladuras - - - - 5%
Peladura y Desprendimiento
Porcentaje maximo de areas con desprendimiento - - - - 0%
Baches (Huecos ) Porcentaje maximo de area con Baches (huecos) - - - - 0%
Porcentaje maximo de area con fisuras mayores a 3 mm de grosor - - - - 0%
Fisuras Transversales
Porcentaje maximo de area con fisuras entre 1 y 3 mm de grosor - - - - 5%
Desprendimiento de bordes Porcentaje maximo de longitud con desprendimiento de bordes - - - - 5%
Rugosidad Obra Nueva Rugosidad caracteristica del tramo (TSB nuevo) - - - - 3.0 IRIc (1)
Rugosidad Obra con Recapa Asfaltica Rugosidad caracteristica del tramo (TSB con Recapa Asfaltica) - - - - 3.5 IRIc (1)
Rugosidad Periodo de Servicio Rugosidad caracteristica del tramo (TSB Periodo de Servicio) - - - - 4.3 IRIc (1)
Friccion Superficial Coeficiente de friccion medido en pavimento mojado - - - - No rge;gr de
(*) De acuerdo al Manual de Suelos y Pavimentos del MTC las superficies de rodadura con Tratamiento Superficial se aplican en caminos con IMD <400 no obstante en caso de presentarse Tratamientos Superficiales en Caminos
con IMD > 400 vehiculos, los niveles de servicio seran los que determine la Entidad encargada de la Conservacion Vial.
(1) IRI. caracteristico (IRI.), a la confiabilidad de 70%
IRI = IR, + 0.524 x ds
IRI, = IRI promedio
ds = desviacion estandar
Fuente: Elaboracion Propia, en base a Contratos de Concesion Vial, Contratos por Niveles de Servicio, Tabla de parédmetros globales del HDM4, Manual de Suelos y Pavimentos del MTC.
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Nivel de Servicio Tipo de Via

3b. Niveles de servicio para: CALZADA (Concreto Asfaltico) Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
17 clase 2% clase 17 clase 2% Clase 3" Clase
4001 = IMD 2001 = IMD 400 < IMD
Parametr Medi IMD > 6000 IMD < 400
EEIEE LD < 6000 < 4000 < 2000
Piel de Cocodrilo Porcentaje maximo de area con piel de cocodrilo 0% 0% 0% 0% 0%
Porcentaje maximo de area con fisuras mayores a 3 mm de grosor 0% 0% 0% 0% 0%
Fisuras Longitudinales
Porcentaje maximo de area con fisuras entre 1 y 3 mm de grosor 3% 3% 3% 5% 5%
Deformacion por deficiencia estructural Porcentaje maximo de area con hundimientos mayores que 25 mm. 0% 0% 0% 0% 0%
Ahuellamiento Porcentaje maximo de area con ahuellamiento mayor que 12 mm. 0% 0% 0% 0% 5%
Reparaciones o parchados Porcentaje maximo de parches en mal estado 0% 0% 0% 0% 0%
Porcentaje maximo de areas con peladuras 0% 0% 5% 5% 5%
Peladuras y Desprendimientos
Porcentaje maximo de areas con desprendimiento 0% 0% 0% 0% 0%
Baches (Huecos ) Porcentaje méximo de area con Baches (huecos) 0% 0% 0% 0% 0%
Porcentaje maximo de area con fisuras mayores a 3 mm de grosor 0% 0% 0% 0% 0%
Fisuras Transversales
Porcentaje maximo de area con fisuras entre 1 y 3 mm de grosor 2% 2% 2% 5% 5%
Desprendimiento de bordes Porcentaje méximo de longitud con desprendimiento de bordes 0% 0% 0% 0% 5%
Rugosidad Obra Nueva Rugosidad caracteristica del tramo (nuevo) 2.0 IRIc (1) 2.0 IRIc (1) 2.2 IRIc (2) 2.4 IRIc (3) 2.8 IRIc (5)
Rugosidad Obra con Recapa Asfaltica Rugosidad caracteristica del tramo (con Recapa Asfaltica) 2.5 IRIc (1) 2.5 IRIc (1) 2.7 IRIc (2) 2.9 IRIc (3) 3.3 IRIc (5)
Rugosidad Periodo de Servicio Rugosidad caracteristica del tramo (Periodo de Servicio) 3.3 IR (1) 3.3 IRIc (1) 3.5 IRIc (2) 3.7 IRILc (3) 4.1 IRIc (5)

Friccion Superficial

Coeficiente de Friccion

medido en pavimento mejorado

No menor de 0.55

No menor de
0.55

No menor de
0.55

No menor de
0.50

No menor de
0.50

(1)  IRI caracteristico (IRIc) a la confiabilidad de 95%.

IRIc = IRIp + 1,645 x ds

(2) IRI caracteristico (IRIc) a la confiabilidad de 90%.
(3) IRI caracteristico (IRIc) a la confiabilidad de 85%.
(4) IRI caracteristico (IRIc) a la confiabilidad de 80%.
(5) IRI caracteristico (IRIc) a la confiabilidad de 75%.

IRIp = IRI promedio
ds = desviacion estandar
Fuente:

IRIc
IRIc
IRIc

IRIc = IRIp + 1,282 x ds

IRIp + 1,036 x ds
IRIp + 0,842 x ds
IRIp + 0,674 x ds

Elaboracion Propia, en base a Contratos de Concesion Vial, Contratos por Niveles de Servicio, Tabla de pardmetros globales del HDM4, Manual de Suelos y Pavimentos del MTC.
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3.c Niveles de servicio para:

BERMA (No Pavimentada)

Nivel de Servicio Tipo de Via

Autopista 1™ clase

Autopista 2" clase

Carretera 1™ clase

Carretera 2™ clase

Carretera 3™ clase

Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 400 = IMD = 2000 IMD < 400
Baches o Huecos Porcentaje méaximo de drea de bermas con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0%
Erosidn de Bordes Porcentaje maximo de erosion de bordes 0% 0% 5% 5% 10%
Desnivel Calzada - Porcentaje maximo de longitud de bermas con desnivel entre 15 5% 5% 5% 10% 15%

Berma

mmy 50 mm

3.d Niveles de servicio para:

BERMA (Tratamiento

Nivel de Servicio Tipo de

Via

Bituminoso) Autopista 1" clase Autopista 2" clase Carretera 1™ clase Carretera 2™ clase Carretera 3™ clase
Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 400 = IMD = 2000 IMD < 400
Fisuras en general Porcentaje méaximo de area de bermas con fisuras 5% 5% 5% 10% 10%
imi j axi a ladura y desprendimiento
Despreqd|m|ento Porcenltalue maximo de area con pel y p 0% 0% 5% 5% 10%
superficial superficial
Baches o Huecos Porcentaje maximo de rea con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0%
Erosion de bordes Porcentaje maximo de longitud de bermas con erosidn de bordes 0% 0% 0% 5% 5%
ivel entl Izada | Porcentaje maximo de longitud de bermas con desnivel entre 15
Desnivel entre ca ) K 0% 0% 0% 5% 15%

y berma

mmy 50 mm

3.e Niveles de servicio para: BERMA (Concreto Asfaltico)

Nivel de Servicio Tipo de

Autopista 1™ clase

Autopista 2™ clase

Carretera 1™ clase

Carretera 2™ clase

Carretera 3™ clase

Parametro Medida IMD > 6000 4001 < IMD < 6000 2001 < IMD < 4000 400 < IMD < 2000 IMD < 400
Fisuras en general Porcentaje méaximo de area de bermas con fisuras 5% 5% 5% 10% 10%
Despren_dlmlento Porceqtgje maximo de drea con peladura y desprendimiento 0% 0% 5% 5% 10%
superficial superficial
Baches o Huecos Porcentaje maximo de area con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0%
Erosion de bordes Porcentaje maximo de longitud de bermas con erosién de bordes 0% 0% 0% 5% 5%
Desnivel entre calzada | Porcentaje maximo de longitud de bermas con desnivel entre 15 0% 0% 0% 5% 15%

y berma mm y 50 mm
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4. Para la conservacion de pavimentos rigidos - calzada y berma

Nivel de Servicio Tipo de Via

4.a Niveles de servicio para: CALZADA (Concreto Hidraulico) Autopista Autopista T ETaTn e
1™ clase 2" clase 17 clase 27 clase 3™ clase
Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 400 = IMD = 2000 IMD < 400
Desnivel entre losas Porcentaje maximo de longitud con desnivel = 10 mm 0% 0% 0% 0% 5%
Porcentaje maximo de area con fisuras mayores a 3 mm de grosor 0% 0% 0% 0% 0%
Fisuras Longitudinales
Porcentaje maximo de area con fisuras entre 1y 3 mm. 3% 3% 5% 5% 5%
Porcentaje maximo de adrea con fisuras mayores a 3 mm de grosor 0% 0% 0% 0% 0%
Fisuras Transversales
Porcentaje maximo de area con fisuras entre 1 y 3 mm. 2% 2% 5% 5% 5%
Fisuras de Esquina Porcentaje maximo de area con fisuras en esquina 0% 0% 0% 0% 5%
Porcentaje maximo de adrea con fisuras mayores a 3 mm de grosor 0% 0% 0% 0% 0%
Fisuras Oblicuas
Porcentaje maximo de area con fisuras entre 1y 3 mm. 0% 0% 0% 5% 5%
Reparaciones o Porcentaje maximo de parches en mal estado 0% 0% 0% 0% 0%
Parchados
g)f:ty:;osstlllamlento de Porcentaje maximo de area con despostillamiento de juntas 0% 0% 0% 5% 5%
Desprendimiento Porcentaje maximo de area con desprendimiento 0% 0% 0% 0% 0%
Baches o Huecos Porcentaje maximo de drea con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0%
Tratamiento Superficial | Porcentaje maximo de area con desprendimiento de tratamiento 0% 0% 0% 0% 0%
o Carpeta Asfaltica superficial o de la carpeta asfaltica
Rugosidad Obra Nueva | Rugosidad caracteristica del tramo (nuevo) 2.0 IRIc (1) 2.0 IRL (1) 2.2 IRI: (2) 2.4 IRIc (3) 2.8 IRIc (5)
Rugosidad Obra con . . -~
Recapa Asfaltica Rugosidad caracteristica del tramo (con Recapa Asfaltica) 2.51RL (1) 2.5 1R (1) 2.7 IRI: (2) 2.9 IRI (3) 3.3 IRL (5)
ggf\/"iz:gad Periodode | o dosidad caracteristica del tramo (Periodo de Servicio) 3.3 IRL (1) 3.3 IRL (1) 3.5 IRL (2) 3.7 IRL (3) 4.1 IRI (5)
Friccién Superficial Coeficiente de friccion medido en pavimento mojado No menor de 0.55 No menor de 0.55 No menor de 0.55 No menor de 0.50 No menor de 0.50

(1) IRI caracteristico (IRIc) a la confiabilidad de 95%.
(2) IRI caracteristico (IRI.) a la confiabilidad de 90%.
(3) IRI caracteristico (IRI.) a la confiabilidad de 85%.
4) IRI caracteristico (IRI) a la confiabilidad de 80%.
(5) IRI caracteristico (IRI.) a la confiabilidad de 75%.
IRI, = IRI promedio
Elaboracion Propia, en base a Contratos de Concesion Vial, Contratos por Niveles de Servicio, Tabla de parametros globales del HDM4, Manual de Suelos y Pavimentos del MTC.

Fuente:

IRI. = IR, + 1,645 x ds
IRI. = IRI, + 1,282 x ds
IRI. = IRI, + 1,036 x ds
IRI. = IRI, + 0,842 x ds
IRI. = IRI, + 0,674 x ds
ds = desviacién estandar
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4.b Niveles de servicio para:

BERMA (No Pavimentada)

Nivel de Servicio Tipo de Via

Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
17 clase 2 clase 11 clase 27 clase 3" clase
Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 400 = IMD = 2000 IMD < 400
Baches o Huecos Porcentaje maximo de area de bermas con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0%
Erosidn de Bordes Porcentaje maximo de erosion de bordes 0% 0% 5% 5% 10%
Desnivel Calzada - Porcentaje maximo de longitud de bermas con desnivel entre 5% 5% 5% 10% 15%
Berma 15 mm y 50 mm
Nivel de Servicio Tipo de Via
4.c Niveles de servicio para: BERMA (Tratamiento Bituminoso)
Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
17 clase 27 clase 11 clase 27 clase 3" clase
Parametro Medida IMD > 6000 4001 < IMD < 6000 2001 < IMD = 4000 400 < IMD < 2000 IMD < 400
Fisuras en general Porcentaje méaximo de area de bermas con fisuras 5% 5% 5% 10% 10%
— P - T z I —
Despre_n_dlmlento orceqtgje maximo de drea con peladura y desprendimiento 0% 0% 5% 5% 10%
superficial superficial
Baches o Huecos Porcentaje maximo de area con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0%
Erosion de bordes Eg:(cjir;taje maximo de longitud de bermas con erosion de 0% 0% 0% 5% 5%
Desnivel entre Porcentaje maximo de longitud de bermas con desnivel entre 0% 0% 0% 5% 15%
calzada y berma 15 mm y 50 mm
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4.d Niveles de servicio para:

BERMA (Concreto Asfaltico)

Nivel de Servicio Tipo de Via

Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
1 clase 2" clase 1" clase 27 clase 3" clase
Parametro Medida IMD > 6000 4001 < IMD < 6000 2001 = IMD = 4000 400 < IMD = 2000 IMD < 400
Fisuras en general Porcentaje méximo de drea de bermas con fisuras 5% 5% 5% 10% 10%
Desprendimient Porcentaje maximo de area con pel r esprendimient
prend ° orcentaje maximo de area con peladura y desprend ° 0% 0% 5% 5% 10%
superficial superficial
Baches o Huecos Porcentaje maximo de area con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0%
. P j Axi longi i0
Erosién de bordes bg;;zr;taje maximo de longitud de bermas con erosién de 0% 0% 0% 5% 5%
Desnivel entre Porcentaje méximo de longitud de bermas con desnivel entre
e entr reentaje maxi gty " velentr 0% 0% 0% 5% 15%
calzada y berma 15 mm y 50 mm
L. Nivel de Servicio Tipo de Via
4.e Niveles de servicio para: BERMA (Pavimento Rigido - P
Concreto Hidraulico) Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
1™ clase 2" clase 17 clase 27 clase 3" clase
Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 400 = IMD = 2000 IMD < 400
Desnivel entre losas Porcentaje maximo de longitud en desnivel =10 mm 0% 0% 5% 5% 5%
Fisuras en general Porcentaje maximo de area de berma con fisuras 5% 5% 5% 5% 5%
Despostillamiento de Porcentaje maximo de area de berma con despostillamiento de 0% 0% 0% 0% 5%
Juntas juntas
Desprendimiento Porcentaje maximo de area de bermas con desprendimiento 0% 0% 0% 0% 5%
Baches o Huecos Porcentaje maximo de area de bermas con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0%
Tratamiento Porcentaje maximo de area con desprendimiento de
el 0 0y 0, 0y 0
i:%el:c';'al o Carpeta | riatamiento Superficial de la Carpeta Asfaltica 0% 0% 0% 0% 0%
Desnivel entre Porcentaje maximo de longitud de bermas con desnivel entre 0% 0% 0% 5% 15%

Calzada y Bermas

15mmy 5 mm
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5. Drenaje superficial, drenaje subterraneo y muros
5.1 DRENAJE SUPERFICIAL

Nivel de Servicio Tipo de Via

5.1.a Niveles de servicio para: DRENAJE
Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
1™ clase 21 clase 17 clase 2" clase 3" clase
Parametro Medida IMD > 6000 4001 < IMD < 6000 2001 = IMD = 4000 400 < IMD = 2000 IMD < 400
Reduccion del ancho
de la superficie de Porcentaje méximo de reduccién del ancho 0% 0% 0% 0% 0%
rodadura
Porcentaje maximo de &rea con fisuras mayores 3 mm. de 0% 0% 0% 0% 0%
abertura ° ° ° ° °
Fisuras en Badenes
Porcentaje maximo de area con fisuras entre 1 y 3 mm. de 3% 3% 59 8% 15%
abertura
Existencia de Cantidad méaxima de obstaculos 0% 0% 0% 0% 0%
obstaculos
JI_:ﬁstr;Q/eles entre Altura méxima de desnivel admisible 5 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm.
Obstrucciones al
libre escurrimiento
del Caudal de disefio
hidraulico,
Inclinacion lateral de
calzada y berma,
cunetas,AZanJas de Vegetacion, ;edmentacnon, colr_natacnoneg u.otros elementos . No se No se No se No se
coronamiento, que obstaculicen o alteren el elibre escurrimiento del caudal de No se admitiran o . o A
. - admitiran admitiran admitiran admitiran
zanjas de disefio.
recoleccion, canal de
bajada, alcantarillas
de paso, alcantarilla
de alivio, badenes,
cauces fluviales y
cursos de agua)
Fallas estructurales
en cunetas, zanjas, Socavaciones, asentamientos, pérdida de geometria, fallas que . No se No se No se No se
; PN No se admitirdn
canales y afectan la capacidad estructural o hidraulica. admitiran admitiran admitiran admitiran
alcantarillas
Fuente: Elaboracién Propia, en base a Contratos de Concesion Vial y Contratos por Niveles de Servicio del MTC.
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5.2 DRENAJE SUBTERRANEO
5.2.a Niveles de servicio para: B . ) ,
a Nivel de Servicio Tipo de Via
a) SUBDRENES DE AGUA FREATICA
® Tuberias, drenes de material granular Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
q A 1 clase 27 clase 11 clase 2" clase 3" clase
® Cajas de registro y buzones
Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 400 = IMD = 2000 IMD < 400
Obstrucciones del Vegetacion, sedimentacion, colmataciones u otros elementos
libre escurrimiento que obstaculicen o alteren el libre escurrimiento del caudal de 0% 0% 0% 0% 0%
del caudal de disefio | disefio
5.2.b Niveles de servicio para: b) SUBDRENES DE PAVIMENTOS
Nivel de Servicio Tipo de Via
5.2.b Niveles de servicio para: b)SUBDRENES DE PAVIMENTOS
Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
17 clase 2 clase 11 clase 27 clase 3" clase
Parametro Medida IMD > 6000 4001 < IMD < 6000 2001 < IMD = 4000 400 < IMD < 2000 IMD < 400
Obstrucciones del Vegetacion, sedimentacion, colmataciones u otros elementos
libre escurrimiento que obstaculicen o alteren el libre escurrimiento del caudal de 0% 0% 0% 0% 0%
del caudal de disefio | disefio
Fuente: Elaboracidn Propia, en base a Contratos de Concesion Vial y Contratos por Niveles de Servicio del MTC.
5.3 MuURoOS
Nivel de Servicio Tipo de Via
5.3.a Niveles de servicio para: MUROS Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
17 clase 21 clase 17 clase 27 clase 3 clase
Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 400 = IMD = 2000 IMD < 400
Fallas estructurales Socavaciones, asentamientos, pérdida de geometria, fallas que

€en muros

afecten la capacidad estructural

No se admitiran

No se admitirén

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

Fuente: Elaboracidn Propia, en base a Contratos de Concesién Vial y Contratos por Niveles de Servicio del MTC.
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. Para la conservacion de la sefializacion y dispositivos de seguridad vial

6.a Niveles de servicio para: SENALIZACION HORIZONTAL
Nivel de Servicio Tipo de Via
Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
17 clase 2" clase 1" clase 27 clase 3" clase
Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 400 = IMD = 2000 IMD < 400

Ancho de la linea minimo

En demarcacioén de
lineas de eje y
borde, de acuerdo a
lo especificado (*)

En demarcacion de lineas
de eje y borde, de acuerdo
a lo especificado (*)

En demarcacion de lineas
de eje y borde, de acuerdo
a lo especificado (*)

En demarcacion de lineas
de eje y borde, de
acuerdo a lo especificado

(*)

En demarcacién de
lineas de eje y
borde, de acuerdo a
lo especificado (*)

En demarcacion de
lineas de borde con
resalto o
indicadoras de
reduccion de
velocidad: 15 cm.

En demarcacién de lineas
de borde con resalto o
indicadoras de reduccion de
velocidad: 15 cm.

En demarcacién de lineas
de borde con resalto o
indicadoras de reduccion de
velocidad: 15 cm.

En demarcacion de lineas
de borde con resalto o
indicadoras de reduccion
de velocidad: 15 cm.

En demarcacion de
lineas de borde con
resalto o
indicadoras de
reduccion de
velocidad: 15 cm.

Decoloracién o
suciedad de las lineas
0 marcas

Coordenadas cromaticas "x" e "y" (geometria 45/0 y angulo de

observacién patrén de 2°)

cromaticas dentro
del poligono de
color especificado

(*)

dentro del poligono de color
especificado (**)

dentro del poligono de color
especificado (**)

dentro del poligono de
color especificado (**)

Longitud de las lineas punteadas del eje 4.5m £ 2% 4.5m £ 2% 4.5m £ 2% 4.5m £ 2% 4.5m £ 2%
. Longitud de los espacios entre lineas punteadas del eje. 7.5m £ 2% 7.5m £ 2% 7.5m = 2% 7.5m £ 2% 7.5m 2%
Geometria incorrecta
de las lineas Deflexié , de Ia ali i6n de las Ii de ei
eflexion maxima de la alineacion de las lineas de eje con respecto 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm.
al eje de la ruta.
Deflexion maxima de las lineas punteadas del eje (blanco) con
2cm 2cm 2cm 2cm 2cm
respecto a la recta que une sus extremos.
Deflexién maxima y minima de la linea continua de eje (amarillo) Min = 17cm Min = 17cm Min = 17cm Min = 17cm Min = 17cm
con respecto a las lineas punteadas del eje (blanco) Max = 20cm Méax = 20cm Méax = 20cm Méax = 20cm Méax = 20cm
Deflexién maxima y minima de la linea continua de eje (amarillo) Min = 17cm Min = 17cm Min = 17cm Min = 17cm Min = 17cm
con respecto al eje de la ruta Max = 20cm Méax = 20cm Méax = 20cm Méax = 20cm Méax = 20cm
Coordenadas Coordenadas cromaticas Coordenadas cromaticas Coordenadas crométicas | Coordenadas

cromaéticas dentro
del poligono de
color especificado

(**)
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(...continuacioén 6.a)
Nivel de Servicio Tipo de Via

Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
1 clase 27 clase 17 clase 2 clase 37 clase
Parametro Medida IMD > 6000 4001 < IMD =< 6000 2001 = IMD = 4000 400 < IMD = 2000 IMD < 400

Visibilidad nocturna
insuficiente de las
lineas o marcas.

Coeficiente de retrorreflectancia minimo (Geometria de 30 m):

De acuerdo a lo
especificado (**)

De acuerdo a lo
especificado (**)

De acuerdo a lo
especificado (**)

De acuerdo a lo
especificado (**)

De acuerdo a lo
especificado (**)

Visibilidad Diurna

insuficiente de las Relacion de contraste minimo 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
lineas o marcas
Exceso de desgaste Porcentaje de deterioro maximo 5% 5% 5% 5% 5%

de las lineas o marcas

Geometria incorrecta
de las tachas
retrorreflectivas

Distancia entre tachas retrorreflectivas en el eje (tangente)

De acuerdo a lo

especificado (**) y
(***)

De acuerdo a lo
especificado (**) y (***)

De acuerdo a lo
especificado (**) y (¥**)

De acuerdo a lo
especificado (**) y (***)

De acuerdo a lo

especificado (**) y
(***)

En curvas

De acuerdo a lo

especificado (**) y
(***)

De acuerdo a lo
especificado (**) y (***)

De acuerdo a lo
especificado (¥*) y (*¥**)

De acuerdo a lo
especificado (**) y (***)

De acuerdo a lo

especificado (**) y
(***)

Deterioro de las
tachas
retrorreflectivas

Desplazamiento de su posicién original

No se admitiran

No se admitirdn

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

Deterioros totales o parciales del area retrorreflectiva o del cuerpo.

No se admitirdn

No se admitirdn

No se admitirdn

No se admitirdn

No se admitiran

Pérdida o inutilidad
de tachas
retrorreflectivas

Porcentaje maximo de tachas retrorreflectivas pérdidas o indtiles

Durante los 3
primeros afios
posteriores a cada
una de las Obras
obligatorias o
Rehabilitacion: 5%

Durante los 3 primeros
afos posteriores a cada una
de las Obras obligatorias o
Rehabilitacién: 5%

Durante los 3 primeros
afios posteriores a cada una
de las Obras obligatorias o
Rehabilitaciéon: 5%

Durante los 3 primeros
afos posteriores a cada
una de las Obras
obligatorias o
Rehabilitacion: 5%

Durante los 3
primeros afios
posteriores a cada
una de las Obras
obligatorias o
Rehabilitacion: 5%

Durante el resto de
cada periodo entre
Obras: 5%

Durante el resto de cada
periodo entre Obras: 5%

Durante el resto de cada
periodo entre Obras: 5%

Durante el resto de cada
periodo entre Obras: 5%

Durante el resto de
cada periodo entre
Obras: 5%

(*)

(**) Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales del MTC (vigente).
(***) Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construccion del MTC (vigente).

Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras del MTC (vigente).
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6.b Niveles de servicio para: SENALIZACION VERTICAL
Nivel de Servicio Tipo de Via
Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
17 clase 2" clase 1" clase 27 clase 3" clase
“ . 400 = IMD =
Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 2000 IMD < 400

Elementos Faltantes

Elementos individuales faltantes

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

No se admitirdn

Decoloracién de las
placas de las sefiales

Coordenadas cromaéticas "x" e
de observacién patrén de 2°)

"y" ( geometria 45/0 y angulo

Coordenadas
cromaticas dentro
del poligono de
color especificado

Coordenadas cromaticas

dentro del poligono de

color especificado (*)

Coordenadas cromaticas

dentro del poligono de

color especificado (*)

Coordenadas
cromaticas dentro
del poligono de
color especificado

Coordenadas
cromaticas dentro del
poligono de color
especificado (*)

Visibilidad nocturna
insuficiente de las
placas de las sefiales

Coeficiente de retrorreflectancia minimo (angulo de
observacion de 0.2 y de incidencia de - 4°)

(*) (*)
Sefial Poste Sefial Poste Sefial Poste Sefial Poste Sefial Poste
De acuerdo a lo | De acuerdo a lo | De acuerdo a lo| De acuerdo a lo|De acuerdo a lo

especificado
el Tipo IV (*)
Sefial elevada
De acuerdo a lo
especificado para
el Tipo XI (*)

para

especificado para el Tipo

IV (%)
Sefial elevada
De acuerdo a lo

especificado para el Tipo

XI (*)

especificado para el Tipo

IV (%)
Sefial elevada
De acuerdo a lo

especificado para el Tipo

XI (*)

especificado
el Tipo IV (*)
Sefial elevada
De acuerdo a lo
especificado para
el Tipo XI (*)

para

especificado

para el

Tipo IV (*)

Sefial elevada

De acuerdo a lo
especificado para el
Tipo XI (*)

Deterioro del
mensaje de las
placas de las sefiales

Mensajes sucios de polvo o con dafios como pegatinas o
pintura, etc.

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

Perforaciones de méximo 1 cm de didmetro que no
comprometan el mensaje

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

Hasta 1

Hasta 2

Cualquier dobles de longitud inferior a 7.5 cm.

No se admitirdn

No se admitirdn

No se admitiran

Hasta 1

Hasta 1

Oxidacion en las caras de la placa

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran
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Nivel de Servicio Tipo de Via
Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
17 clase 2 clase 11 clase 27 clase 3™ clase
, n 400 < IMD =
Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 2000 IMD < 400
Deterioro de los Paneles sueltos o desajustados No se admitiran No se admitiran No se admitiran No se admitiran No se admitiran
ell'en?gntos de Falta total o parcial de los pernos No se admitirdn No se admitirdn No se admitirén No se admitirdn No se admitirdn
fijacion de las placas
de las sefiales Deterioro o ausencia de estructuras rigidizantes No se admitiran No se admitiran No se admitiran No se admitiran No se admitiran
Fisuras, fracturas o armaduras a la vista en el caso de
soportes de hormigdn: Oxidaciones o deformaciones en el caso No se admitirdn No se admitirdn No se admitirén No se admitirdn No se admitirdn
Deterioro de los de soportes metalicos
soportes de las - X
sefRales Deficiencias en el pintado No se admitirdn No se admitirdn No se admitiran No se admitirdn No se admitirdn
Vegetacion en su entorno que impida la visibilidad. No se admitira No se admitira No se admitira No se admitira No se admitira
Fisuras, fracturas o armaduras a la vista (en el caso de postes No se admitirdn No se admitirdn No se admitirén No se admitirdn No se admitirdn
de concreto)
Deterioro de los A .
postes kilométricos Deficiencias en el pintado No se admitiran No se admitiran No se admitiran No se admitiran No se admitiran
Vegetacién en su entorno que impida la visibilidad. No se admitiran No se admitiran No se admitiran No se admitiran No se admitiran
(*) Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion del MTC (vigente).
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6.c
Nivel de ServicioTipo de Via
Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
11 clase 27 clase 11 clase 2" clase 3" clase
~ . 400 < IMD =
Parametro Medida IMD > 6000 4001 =< IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 2000 IMD < 400

Elementos faltantes

Cualquier elemento individual faltante

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira

Deficiencia en la
colocacién de las
barreras de seguridad
y/o guardavias

Ubicacidn, alineacién y altura

De acuerdo a lo
especificado (*)

De acuerdo a lo especificado

)

De acuerdo a lo especificado

(*)

De acuerdo a lo
especificado (*)

De acuerdo a lo
especificado (*)

Deterioros y limpieza de
las barreras de
seguridad y/o guardavias

Dobleces o dafios

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

Ausencia o desajuste de los pernos de fijacion

No se admitird

No se admitird

No se admitird

No se admitird

No se admitird

Oxidacion de las superficies laterales

No se admitird

No se admitird

No se admitird

No se admitird

No se admitird

Suciedad, pintura o afiches

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitird

Ausencia de pintura o ldamina retrorreflectiva

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira

Coeficiente de retrorreflectancia minimo (éngulo de observacién de 0.2 y
de incidencia de - 4°)

De acuerdo a lo
especificado para el
Tipo IV (*)

De acuerdo a lo especificado
para el Tipo IV (*)

De acuerdo a lo especificado
para el Tipo IV (*)

De acuerdo a lo
especificado para el
Tipo IV (*)

De acuerdo a lo
especificado para el Tipo IV
(*)

Deficiencia en la
colocacion de los
parapetos 0 muros con
baranda

Ubicacion, alineacién y altura

De acuerdo a lo
especificado (**)

De acuerdo a lo especificado
(%)

De acuerdo a lo especificado
(**)

De acuerdo a lo
especificado (**)

De acuerdo a lo
especificado (**)

Deterioros y limpieza de
los parapetos o muros
con baranda

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

Deficiencias en el pintado

No se admitiran

No se admitirdn

No se admitirdn

No se admitiran

No se admitiran

Ausencia de pintura o lamina retrorreflectiva

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira

Coeficiente de retrorreflectancia minimo (angulo de observacién de 0.2 y
de incidencia de - 4°)

De acuerdo a lo
especificado para el
Tipo IV (*)

De acuerdo a lo especificado
para el Tipo IV (*)

De acuerdo a lo especificado
para el Tipo IV (*)

De acuerdo a lo
especificado para el
Tipo IV (*)

De acuerdo a lo
especificado para el Tipo IV

(*)

Vegetacion en su entorno que impida la visibilidad

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira
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Nivel de Servicio
Tipo de Via
Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
1 clase 27 clase 1" clase 27 clase 3 clase
= - 400 = IMD =
Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 2000 IMD < 400

Deficiencia en la
colocacion de
delineadores de
curvas

Ubicacidn, alineacién, separacion y altura

De acuerdo a lo
especificado (**)

De acuerdo a lo
especificado (**)

De acuerdo a lo
especificado (**)

De acuerdo a lo
especificado (**)

De acuerdo a lo
especificado (**)

Deterioros y limpieza
de delineadores de
curvas

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista (en el caso de
delineadores de hormigdn)

No se admitirén

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

No se admitiran

Deficiencias en el pintado

No se admitirdn

No se admitirén

No se admitiran

No se admitirén

No se admitirdn

Ausencia de pintura o lamina retrorreflectiva

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira

Coeficiente de retrorreflectancia minimo (dngulo de
observacién de 0.2 y de incidencia de - 4°)

De acuerdo a lo
especificado para el
Tipo IV (*)

De acuerdo a lo
especificado para el Tipo
IV (%)

De acuerdo a lo
especificado para el Tipo
IV (%)

De acuerdo a lo
especificado para el
Tipo IV (*)

De acuerdo a lo
especificado para el
Tipo IV (*)

Vegetacién en su entorno que impida la visibilidad

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira

No se admitira

(*) Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construccion del MTC (vigente).
(**) Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras del MTC (vigente)
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7. Para la conservacion de derecho de via
Nivel de Servicio Tipo de Via
7.a Niveles de servicio para: DERECHO DE VIA Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera
17 clase 27 clase 1 clase 2" clase 3" clase
Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 400 = IMD = 2000 IMD < 400

Exceso de altura de la

vegetacién (*) Altura maxima de la vegetacion.

En Bermas y Cunetas se
admitirdn hasta 15 cm
en la zona de seguridad
vial y hasta 30 cm en
zonas de visibilidad.

En Bermas y Cunetas se
admitirdn hasta 15 cm en la
zona de seguridad vial y
hasta 30 cm en zonas de
visibilidad.

En Bermas y Cunetas se
admitirdn hasta 15 cm en la
zona de seguridad vial y hasta
30 cm en zonas de visibilidad.

En Bermas y Cunetas se
admitirdn hasta 15 cm
en la zona de seguridad
vial y hasta 30 cm en
zonas de visibilidad.

En Bermas y Cunetas se
admitirdn hasta 15 cm en la
zona de seguridad vial y
hasta 30 cm en zonas de
visibilidad.

Obstaculos Obstéculos en los primeros 6m medidos desde el borde de la berma.

No se admitird ningin
tipo de obstaculo

No se admitird ningun tipo
de obstaculo

No se admitirad ningun tipo de
obstéculo

No se admitira ningun
tipo de obstaculo

No se admitirad ningun tipo
de obstaculo

Erosiones en taludes, contrataludes y en el derecho de Via y/o Area de

Erosiones y sedimentos f
Y concesién en general.

No se admitiran

No se admitiran

No se admitirdn

No se admitirdn

No se admitirdn

Aguas empozadas (*) Aguas empozadas en Derecho de Via.

No se admitiran

No se admitiran

No se admitirdn

No se admitirdn

No se admitirdn

Residuos de cualquier naturaleza o elementos extrafios a la ruta (animales
muertos, restos de accidentes, autos y cargas abandonadas, ramas y

Residuos : " N No se admitiran No se admitiran No se admitirdn No se admitirdn No se admitirdn
hojas, escombros o restos de Construccién o de materiales usados en la
Conservacion).
Propaganda Ayisos o, propaganda no’autorizados en cualquier elemento del Derecho de No se admitirdn No se admitiran No se admitirdn No se admitirdn No se admitirdn
Via y/o Area de Concesidn.
(*) No se considera este defecto en secciones localizadas en selva
8. Para la conservacion de tuneles y obras complementarias

Nivel de Servicio Tipo de Via

8.a Niveles de servicio para: CALZADA Y BERMAS EN TUNELES Autopista Autopista Carretera Carretera Carretera

17 clase 2" clase 1™ clase 27 clase 37 clase

Parametro Medida IMD > 6000 4001 = IMD = 6000 2001 = IMD = 4000 400 = IMD = 2000 IMD < 400
*) *) *) *) *) *) *)

(*) Los niveles de servicio exigidos para la Calzada y Bermas en Tuneles, corresponderan a los establecidos anteriormente para cada tipo de pavimento: Afirmado, Pavimento Flexible

(Tratamiento Superficial, Carpeta Asfaltica), Pavimento Rigido.
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